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Sepolnie Krajeriskim - Stwarzenie rodzinnej strona nr: 2
pracowni majsterkowania

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm | Hosé
Kosztorys Kosztorys Inwestorski
1 Element Stworzenie rodzinnej pracowni majsterkowania
1.1 | KNNRS 5/301/1 | Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewad wtynkowy lub ptaski do 24'mm2 Cu lub
) 40°'mm2 Al, na betonie m 30
1.2 __KNNR 9/402/1 _'__Gniazda instalacyjne wtykowe, montaz gniazda nieuszczelnionego podtynkowego szt 10
1.3 KNP Wylacznik szybki pradu statego jednobiegunowy do 100A
1813/1310/4 - szt 1
_1.4 _Kl:IR 508/508/1 _Montaz na gotowym podtozu opraw zawieszanych dia lamp LED (na $cienne) szt 6
1.5 KNNR 4/111/2  Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
(n mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm Im | 10
1.6 KNKRB 4/310/9 Aparaty grzejne grzejniki stalowe lub aluminiowe pow. 22.5-25.0 m2
4 [kpl 1
1.7 |KNNRS 8/103/3 Wymiana rurociagu stalowego ocynkowanego o potaczeniach gwintowanych, w budynkach niemieszkalnych, |
(2) Fi'25'mm, z tulejami ochronnymi - m 8
1.8 |KNNRS 8/202/3 'Wymiana rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego, na $cianie (uszczelnienie zaprawg cementows), w budynkach
mieszkalnych, Fi'100'mm m 4
1.9 | KNNRW 3/301/1 _Rozbic')rka §cian z cegiel, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m2 4.4
1.10 [ KNR 404/1101/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
ciagnikiem kotowym z przyczepa m3 2
111 KNR 16/155/1  Rohoty murowe, Sciany dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw, wysokosé do 4,5'm, grubosé
11,5'cm mi_ 6
1.12 KNKRB 3/804/4 Remont posadzek z plytek z kamieni sztucznych plytki na zaprawie cement. lastryko 20x20 i 30x30
@ | m2 25
1.13 NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami gipsowymi
202/2701M1 . m2| 25
1.14 KNNR 2/802/6  Giadz gipsowa jednowarstwowa na cianach i sufitach m2 90
1.15 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni §cian przed malowani_em_pre;_)aratem gruntujgcym Malech ___m2 | 90
1.16 DC 19/602/4 Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne, m2 90
1.17 KNNRS Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne
| |2/1202/4 [ - B B B szt | 1
1.18 KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne - wymiary 90 cm x 210 cm
2/1002/1 (2) szt 1
1.19 KNR 19/931/1 | Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV o powierzchni do 1,0'm2, osadzanie na kotwach, z szybami
@) 2-komorowymi - wymiary 0,57 m x 0,48 m szt. 2 szt 2

Kosztorys Inwestorski



